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ACTAS  P260 + | P360 +
Systèmes de test d‘appareils de commutation portable 
 
Systèmes de mesure polyvalent et compacts pour les tests d‘appareils 
de commutation de moyenne, haute et très haute tension, avec un 
plus en termes de contrôle et de performance.

  	Fonctionnement autonome

  	Commande et évaluation via un écran tactile de 7 pouces

  Extrêmement robuste et compact dans un boîtier rigide

  Test complet d‘appareils de commutation sans reconnexion en 
une seule séquence de test

  Mesure du PIR et du contact principal sur un maximum de 12 
chambres de contact

  Détermination de la résistance statique et dynamique sur un 
maximum de 12 chambres de contact et plus encore 

  12 chambres de contact et plus avec le microhmmètre PROMET

  Test avec mise à la terre des deux côtés pour AIS et GIS

  Enregistrement et analyse du courant de la bobine et du moteur

  Test de la tension minimale de déclenchement et déclenchement 
de la bobine de manque par source de tension EPOS MC 4

Test complet d‘appareils de commutation sur site
Depuis le panneau de commande intégré de  
ACTAS P260 + | P360 +, il est possible d‘effectuer et 
d‘évaluer des tests complets d‘appareils de commutation 
rapidement et facilement, avec un degré élevé de 
flexibilité, dans le cadre d‘une procédure de test unique :

  Mesure sur 12 contacts PIR et principaux
Détermination des temps de fonctionnement pour différentes 
séquences de commutation sur un maximum de 12 contacts 
PIR et principaux.
 
  Mise à la terre des deux côtés
En combinaison avec le PROMET SE, des tests simultanés 
peuvent être effectués sur un maximum de 3 pôles, chacun 
d‘entre eux ayant 4 chambres de contact principales, avec 
mise à la terre des deux côtés. Il est possible d‘augmenter 
le nombre de chambres de contact. Dans les systèmes GIS, 
les temps de fonctionnement des disjoncteurs sont mesurés 
par des impulsions de courant. À cette fin, des bobines de 
Rogowski sont fixées à la terre isolée du système GIS.  

  12 entrées de contact auxiliaire
Messages d‘état provenant d‘un maximum de 12 contacts 
auxiliaires avec commutation humide/sec intégrée.

  9 entrées de capteur universel
Jusqu‘à 9 entrées de capteurs analogiques / numériques 
pour la mesure, de pression, de déplacement, de courant et de 
température. Les entrées de capteur peuvent être paramétrées 
de manière flexible en fonction des besoins et utilisées pour 
des procédures de mesure spéciales telles que le premier 
déclenchement ou la mesure via VDS.

  Courant de bobine et de moteur
Mesure du courant de bobine sur un maximum de 3 bobines 
de fermeture et 3 bobines d‘ouverture. Des plages de mesure 
librement sélectionnables permettent d‘obtenir des résultats 
de mesure extrêmement précis.

   Sorties de relais
Jusqu‘à 2 sorties de relais pour le contrôle de l‘actionneur.

  Détermination de la résistance de contact
La détermination de la résistance de contact statique et dy-
namique peut être effectuée simultanément sur 3 pôles en  
‚utilisant les micro-ohmetre de la gamme PROMET. Selon le 
système PROMET, les mesures sur une ou plusieurs chamb-
res de contact par pôle et interrupteur peuvent être testées 
simultanément. 

  Déclenchement à minimum de tension et tension mini-
male de déclenchement
Pour pouvoir tester les moteurs et les bobines indé-
pendamment de la tension de la station, la tension 
d‘alimentation peut être fournie par la puissante source 
AC/ DC EPOS ou par d‘autres types de sources supportées.  
Les tests, par exemple, des déclencheurs à minimum de tensi-
on et de la tension minimale de déclenchement des bobines 
peuvent ainsi être effectués de manière reproductible et tou-
jours dans les mêmes conditions.



KoCoS Messtechnik AG
Südring 42
34497 Korbach, Germany
Tel. +49 5631 9596-40
info@kocos.com
www.kocos.com [ FRE ]

ACTAS P360+

PROMET R600 

Rogowski Coil

Solution système avec option autonome

Les moyens d‘essais KoCoS, avec ACTAS, PROMET, EPOS 
offrent des avantages indéniables grâce à son large éventail 
de fonctions et à sa grande flexibilité :
  	Analyse précise de l‘ensemble des contact et de tous les 	
	 actionneurs

  Exploitation commune et gestion des données via 	
	 ACTAS

  Plan d‘essai commun pour la gestion des moyens d‘essai,  
	 un seul rapport d‘essai

  Fonctionnement autonome de chaque moyens d‘essai 	
	 individuel pour une flexibilité maximale
	
Test de l‘appareillage de commutation moyenne tension 
isolé au gaz
ACTAS P360 + permet de mesurer de la manière la plus simple 
les temps de fonctionnement d‘une installation moyenne 
tension isolée au gaz SF6 par l‘intermédiaire des points de 
mesure capacitifs du système VDS propre à l‘interrupteur. 
Le raccordement se fait directement aux entrées de mesure 
du système de test ACTAS, sans aucun autre composant de 
mesure. 

Mesures de premier déclenchement
Grâce aux diverses possibilités de connexion des capteurs, 
les mesures de premier déclenchement peuvent également 
être effectuées avec ACTAS. Pour ce faire, jusqu‘à cinq 
pinces de courant sont connectées au côté secondaire des 
transformateurs de courant et aux bobines. En utilisant 
des signaux de déclenchement externes, le système de test 
ACTAS peut déterminer de manière entièrement automatique 
le temps de commutation lors de la première opération de 
commutation.

Robuste et fiable, même dans la gamme des très hautes 
tensions
ACTAS P260+ | P360+ se caractérisent par une conception 
compacte et robuste dans une mallette rigide pratique. 
L‘utilisation de composants matériels éprouvés garantit un 
fonctionnement fiable lors des essais sur site d‘appareillages 
de moyenne, haute et très haute tension, ainsi que de 
sectionneurs et de sectionneurs de mise à la terre.

Utilisation et évaluation sur l‘écran tactile

Un concept d‘utilisation optimisé et facile à comprendre, ainsi 
qu‘un matériel encore plus performant, garantissent une utilisa-
tion simple et un affichage optimal de toutes les informations.  
L‘interface utilisateur clairement structurée est explicite et 
conduit l‘utilisateur intuitivement et rapidement au but, sans 
formation approfondie.

  Écran tactile de 7“ avec interface utilisateur graphique 
  Affichage des résultats de mesure à l‘aide de graphiques 	
	 et d‘icônes faciles à comprendre
   Rapport d‘essai au format PDF 
  Sélection des paramètres de test à partir de modèles    	
	 individuels

  LEDs pour un affichage facile de l‘état du contacts 	
	 Interfaces USB et Ethernet pour une connexion directe aux 	
	 PC et aux réseaux www ainsi que pour des appareils 	
	 supplémentaires

Paramétrer et analyser

Le paramétrage des tests et l‘analyse des résultats peuvent 
être effectués sur place directement sur l‘appareil ou au 
bureau via un PC et le logiciel de test ACTAS. Les données 
d‘essai et les paramètres peuvent être importés ou exportés à 
tout moment, par exemple via une clé USB ou une connexion 
réseau. 

P360 + P260 +

Tension de service 110…265 VAC / DC

Sorties de commande pour 
bobines fermeture

3 1 

Sortie de commande pour 
bobines ouverture 

3 2 

Contacts principaux et PIR 6 x 2 3 x 2

Courant de bobine 3 x 2 (I  / O) 1 x 2 (I / O) + 
1 x O 

Tension bobine / moteur /  
station

3 1 

Courant moteur via shunt 1 1 

Capteur  
(+  / – 10 V  /  digital)

6 3 

Capteur  
(+  / – 10 V / 0…20 mA)

3 1 

Contacts auxiliaires 3 x 4 2 x 4

Tension de référence pour 
les capteurs
10 VDC / 200  mA 

3 1 

Sortie de commande relais 2 1

Connexion PC 1 x Ethernet

Interfaces 1 x USB A / 1 x USB B

Interfaces pour appareils 
externes

3 x RJ45 pour appareils externes
1 x RJ45 pour CSW3

Interface utilisateur 7“- écran graphique et tactile, 
2 touches de fonction

Boîtier Valise à coque dure robuste

Indice de protection IP65 (fermé)

Dimension (mm) 475 x 375 x 180 424 x 340 x 173

Poids (kg) 6.9 5.3

Spécifications
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